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Nutrition de précision pour plantes en pot sur 8 à 9
mois
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Osmocote® Exact Standard 89M  Sécurité et régularité. Cet engrais enrobé à libération programmée
est parfait pour les plantes en pot grâce à ses divers schémas de libération, adaptés à des exigences
précises. Un moyen facile de sʼassurer que vos plantes obtiennent la nutrition dont elles ont besoin tout
au long de la saison de croissance.

Description

Oxyde

N Azote total N

Azote nitrique NO N

Azote ammoniacal NH N

15%

6.6%

8.4%

P O Pentoxyde de Phosphore

Soluble dans l'eau P O )

9%

6.5%

Analyse garantie

3

4

2 5

2 5
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K O Oxyde de Potasse

Soluble dans l'eau K O

11%

11%

MgO Oxyde de Magnésium

Soluble dans l'eau MgO

2%

1.3%

B Bore

Soluble dans l'eau B

0.023%

0.022%

Cu Cuivre

Soluble dans l'eau (Cu)

0.06%

0.047%

Fe Fer

Fer EDTA (Fe)

0.45%

0.09%

Mn Manganèse 0.065%

Mo Molybdène

Soluble dans l'eau (Mo)

0.024%

0.024%

Zn Zinc

Soluble dans l'eau (Zn)

0.028%

0.019%

2

2

Avantages

Parfait pour les plantes en pot avec une période de libération des éléments nutritifs de 89M

Sécurité  La libération est contrôlée, précise et adaptée. Tous les oligo-éléments nécessaires à la plante sont
apportés par Osmocote Exact

Régulier : chaque sac donne des résultats identiques

Libération programmée : plusieurs schémas de libération différents, conçus pour répondre exactement aux
besoins de la plante et lui assurer une croissance optimale sans risque de lessivage et, donc, sans effet
néfaste sur l'environnement.



Attention Osmocote Exact Standard, avec sa libération contrôlée et régulière, est lʼengrais de référence pour la
production de plantes de qualité en toutes circonstances. La régularité de libération le rende particulièrement
adapté à la production de conifères à croissance rapide et aux plantes persistantes. Osmocote Exact Standard 8
9 M, très sûr pour les plantes est également recommandé pour la fertilisation de plantes en pot de qualité. La
vitesse de diffusion des éléments fertilisants est fonction de la température. La périodicité dʼemploi conseillée est
indiquée par rapport à une température moyenne de 21°C. Toutes les doses ci-dessus sont indicatives et ne
sauraient engager notre responsabilité. Pour plus de détails, contactez votre conseiller ICL. Tester sur de petites
parcelles avant tout changement de dosage, mode dʼapplication ou autres dans vos pratiques culturales. Comme
les conditions peuvent être différentes et que lʼapplication des produits se fait sous votre contrôle, ICL ne peut
être tenu responsable de tous résultats négatifs.

Doses d'applications

1 La température a un impact sur la longévité de lʼOsmocote® Exact Standard, déterminée à 21 ºC. 16 ºC 
1011M, 21 ºC  89M, 26 ºC  67M.

2 Bien refermer les sacs utilisés ou abîmés.

3 Stocker le produit dans un lieu frais, sec et ventilé.

4 Si vous avez besoin de plus dʼinformations, veuillez contacter votre distributeur ou votre conseiller ICL

Recommandations d'utilisation



Attention
Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle

méthode d'application, d'effectuer un essai à petite échelle. Ne pouvant pas contrôler les conditions et les

méthodes d'utilisation du produit, ICL décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs. Pour des

recommandations spécifiques, veuillez consulter votre technicien ICL.
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